
BN11)

BN2 1)

BN3

BN5 2)

Reconstituted horizontal axis packaging 
strips for loading onto trucks
Ambalaj axă orizontală benzi reconstituite 
pentru încărcare în camioane

max. weight 8,000 kg
greutate max.

Reconstituted horizontal axis packaging 
on saddle strips for forklift loading
Ambalaj axă orizontală pe cavaleţi benzi 
reconstituiţi pentru încărcare cu stivuitor

max. diameter 1,250 mm
diametru max.

max. weight 5,000 kg
greutate max.

min. width 400 mm
lăţime min.

Pallet with minimum height of 80 mm, 
shape and size of pallet dependent 
on the external diameter of the strips
Palet cu înălţimea minimă de 80 mm, forma și 
dimensiunea paletului în funcţie de diametrul 
extern al benzilor 

max. weight 4,500 kg
greutate max.

B7 (700x700) - B9 (900x900)

Packaged according to customer 
specifications
Ambalaj conform specificaţiilor clientului

STANDARD PACKAGING: STRIPS
AMBALARE STANDARD: BENZI

COATEEL® - Marcegaglia Carbon Steel



BN7

BN9

1) Please see the table for any features such as wood separators, paper, etc. - Vă rugăm să consultaţi tabelul pentru orice caracteristici, cum ar fi separatoarele de lemn, hârtia etc.
2) To be agreed with the plant’s QC - De stabilit de comun acord cu departamentul de control al calităţii al fabricii

Capacity refers to a single pallet. Stacking and securing is the customer’s responsibility
Capacitatea se referă la un singur palet. Stivuirea și fixarea ţin de responsabilitatea clientului

Packaging consisting of 2 pieces of wood, minimum height 90 mm, strapped to the strips
Ambalaj format din 2 bucăţi de lemn, înălţimea minimă 90 mm, legat de benzi

max. weight 3,000 kg
greutate max.

MARCEGAGLIA STANDARD PALLET
PALET STANDARD MARCEGAGLIA

In the event that no packing is specified, standard packing will be 
used.
Pallet with minimum height of 80 mm, shape and size of pallet 
according to the external diameter of the strips.

• No separators for strips <100 mm wide: BN 3
• 40 mm separators for strips >100 mm wide: BN 3 - BN 4

În cazul în care nu este specificat niciun ambalaj, va fi utilizat ambalajul standard.
Palet cu înălţimea minimă de 80 mm, forma și dimensiunea paletului în funcţie 
de diametrul extern al benzilor.

• Fără separatoare pentru benzi <100 mm lăţime: BN 3
• Separatoare de 40 mm pentru benzi cu lăţime >100 mm: BN 3 - BN 4

PACKAGING - AMBALAREA

0 without spacers
fără distanţiere

4 with 40 mm spacers between strips
cu distanţiere de 40 mm între benzi

5 with 50 mm spacers between strips
cu distanţiere de 50 mm între benzi

8 with 80 mm spacers between strips
cu distanţiere de 80 mm între benzi

10 with 100 mm spacers between strips
cu distanţiere de 100 mm între benzi

A no protection
fără protecţie

B plastic bag
pungă de plastic

C plastic bag with VCI
pungă de plastic cu VCI

H paper with VCI
hârtie cu VCI

plastic above and below the material 2)

plastic deasupra și sub material

separators wrapped in plastic or paper 2)

Ambalaj conform specificaţiilor clientului

Capacity refers to a single pallet. Stacking and securing is the customer’s responsibility.
You are reminded that all packaging types are suitable for supporting their own weight and 
that it is not permitted to stack packages. For packaging requiring spacers not specified in this 
codification, maximum thickness spacers must be inserted.
Capacitatea se referă la un singur palet. Stivuirea și fixarea ţin de responsabilitatea clientului.
Vă reamintim că fiecare tip de ambalaj este adaptat pentru a susţine propria greutate și 
că nu este permisă suprapunerea pachetelor. Pentru ambalajele care necesită distanţiere 
nespecificată în această codificare, trebuie să fie introduse distanţiere de grosime maximă.

Pallet with free centre hole
Palet cu orificiu central liber
max. weight 4,500 kg
greutate max.

BN9 (900x900)

COATEEL® - Marcegaglia Carbon Steel


